
BKS ixalo SE Freigabeterminal
Art-Nr.: BKS ixaloO SE 5384 / GTIN: 4053042006192 / Marke: BKS

Freigabeterminal zum kontinuierlichen Datenaustausch innerhalb eines Data on Transponder Schließsystems.
Terminal zur Aktualisierung der Transponder Zutrittsberechtigungen und zum Auslesen von Transponderereignissen
(z.B. Batteriezustände der Zylinder).
Flexible Anbindung über LAN (mittels separatem Ethernet-Bus Koppler), oder RS-485-Bus.

 

Betriebstemperatur:  -20°C bis +55 °C
Betriebsspannung: DC 12..24 V (-15% / +10%)
Stromaufnahme: 80 mA
Schutzart: nach Schalterprogramm
Max. Länge RS485-Bus: 1000 m
Kontaktbelastbarkeit Relaisausgang: 1 A bei DC 30 V
Abmessungen: ca. 55 mm, Tiefe 30 mm
Datenübertragung: kapazitiv

verfügbare Optionen

Schließungsart
neue Schließung nur in Verbdg. mit neuem Zylinder
Erweiterung zu vorhandener Anlage (+333,20EUR)

 

Produktinformation

662,63EUR
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Produktion und Lieferung in ca. 21 Werktagen

https://www.profilzylinderprofi.de/manufacturer/bks.html

